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○微生物が担体に付着して保持できるため、生物処理の効率が向上します
○サイクル（間欠）運転で1つの水槽で生物処理を完結します
○センサーを利用して、処理終了を検知して機器を停止する機能を有します

※し尿等の搬入量の減少、性状の変化に伴い、

より経済的な運転を可能とする「担体プロセス」を導入しました。

Point1.

担体

嫌気
60分

曝気140分

流
出
流
入

Point2.

サイクル運転
Point3. 曝気自動停止

●受入室内臭気
●水処理棟内臭気
●資源化棟内臭気

中継槽

堆肥製品



事業所 さかいクリーンセンター内

さかいクリーンセンター

〒919-0524

福井県福井市坂井町今井1-1

TEL 0776-72-2200

さかいクリーンセンター

あわら市、坂井市

福井県坂井市

約23,600m
2

約2,209m
2

41kl/日 　 　（し尿8kl/日、浄化槽汚泥33kl/日）

高負荷脱窒素処理方式（沈降分離）+下水道放流

名 称 ：

構 成 市 ：

所 在 地 ：

敷 地 面 積 ：

延 床 面 積 ：

処 理 能 力 ：

処 理 方 式 ：

事 業 名 称 ：

工 期 ：

工 事 費 ：

○施設概要

○事業内容

TEL/FAX 0776-72-2777

所在地

設計監理・施工監理

設計・施工

維持管理・運営

株式会社ＮＪＳ

アクアペックスさかい株式会社

本社　　　 〒919-0524

福井県福井市坂井町東長田18-28

坂井地区汚泥再生処理センター

整備・運営事業建設工事

平成21年5月27日着工

平成23年3月31日竣工

処理方式変更  令和6年5月～

1,218,000,000円（消費税含む）

○放流水質基準
・ T-N … … … … … … … … … … … … … … … … … … 240mg/l 以 下

・ＰH……………………………………………………5超え9未満

・BOD…………………………………………………220mg/l以下

・SS……………………………………………………150mg/l以下

・ノルマルヘキサン鉱油類………………………………5mg/l以下

・ノルマルヘキサン動植物油類…………………………30mg/l以下

TEL 0776-66-8311


